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System budownictwa mieszkaniowego:

SYSTEM 1 SYSTEM 2
strop typu filigran typu filigran
$ciana wewnetrzna 2F 2F
$ciana zewewnetrzna 2F/2FI 1- lub 3-warstwowa
balkon typu filigran petny

Pekabex

Mozliwosc¢ stworzenia systemu mieszanego w oparciu o rozne elementy.

ul. Szarych Szeregéw 27 tel. +48 (61) 821 04 00

60-462 Poznan, Poland

oferty@pekabex.pl
fax. +48 (61) 822 11 42 www. pekabex.pl
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STROPY TYPU FILIGRAN - ZALETY SCIANY TYPU FILIGRAN SCIANY TYPU FILIGRAN

Zalety scian z podwajnego filigranu:

® skrdcenie czasu wznoszenia obiektu e swoboda w ksztattowaniu otwordw
poprzez eliminacje deskowania i zbrojenia drzwiowych, okiennych i instalacyjnych
Scian (filigran jest zaréwno elementem

rzygotowane peszle do prowadzenia
konstrukeyjnym jak i szalunkiem traconym) e Pravg P P

instalacji elektrycznej
® wysoka jakos¢ powierzchni elementow -

. L L e whbudowanie dowolnego akcesorium
brak koniecznosci tynkowania $cian

zgodnie z wymaganiem Klienta

pogody, doktadnosc

e prosty i szybki montaz e . e .
e mozliwosc zastosowania w $cianie izolagji

® niewielki ciezar ptyty termicznej "Sciana 2Fi"

® wysoka izolacyjnosc akustyczna o jakosc¢, terminowosc, niezaleznos¢ od

°

Sciana prefabrykowana a jednak
monolityczna (sztywne wezty) ® zmniejszenie zaplecza budowy - dostawy
elementdw just in time

Inne zastosowania:
Zastosowanie scian z podwadjnego filigranu: oF SF| —

Zalety: - |( ,-_,i:;'_.h_‘ i ® Sciany wykopu @ Sciany oporowe

e obiekty mieszkalne wykonywane
kompleksowo

e dowolny ksztatt stropu
i ksztattowania ptyt
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e trudne warunki gruntowe (wykopy)
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o strop projektowany jest indywidualnie

do danego obiektu (szyty na miare) e budownictwo plombowe
e skrécenie czasu wykonywania stropu . P (utrudnione lub niemozliwe szalowanie) QL 7\@ ‘
. 7 do 400 L do 400
na budowie niewielki = oo .~ bez e parkingi podziemne ' '
e brak koniecznosci tynkowania sufitu clgzar tynkowania e trzony budynkow szkieletowych

e eliminacja deskowania i szalowania e zbiorniki i silosy
stropu (filigran jest zaréwno elementem \ @& /7 " ZALETY e _ R
konstrukeyjnym stropu jak e budownictwo inzynieryjne ® zasieki ®  budowanie w granicy przy istniejacym budynku
i szalunkiem traconym) kgtas:‘l dI?w?I?t\[
s zta
® prosty i szybki montaz
e niewielki ciezar phyty ‘ ’ @ grubos¢ scian: 180-400mm
e wysoka izolacyjno$¢ akustyczna AR grubosc scianki: 60mm
gotowego stropu wysoka wysoka max dtugosc scian: 10m
e terminowo$¢, niezaleznosé izolacyjnosc jakost max wysokosc Scian: 3.6m
od pogody, doktadnosé akustyczna ’ !

o wysoka jakosé






