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Effektive Raumgestaltung
kombiniert mit grol3er
architektonischer Freiheit

und Eleganz

I

Wirtschaftlichkeit

Eine Reihe von aufeinander
abgestimmten, vorgefertigten Elementen
werkirzt immer die Realisierungszeiten
und minimiert das Fehlerrisika. Der
Einsatz der Vorfertigungstechnik

ermdglicht gleichzeitige Durchfiihrung

von Arbeiten auf der Baustelle und im

Produktionsbetrieb.

O

Innovativitat

Die Schaffung einer einzigartigen
Architektur ist das Ergebnis der
Zusammenarbeit zwischen Architekten,
Konstrukteuren und Investoren durch
gegenseitiges Verstindnis der Beddrfnisse
und der Erwartungen. Das Pekobex-
System fiir den Wohnungsbau haben wir
mit dem Gedanken an die Verbindung der
modernen Bautechnologien mit Asthetik

und Funktionalitét entwickelt.

Zuverldssigkeit

Systemprodukte werden im Werk unter
kontrollierten Bedingungen hergestellt.
In unserem Unternehmen wissen wir,
wie wichtig es ist, alle Kompaonenten

zu einer kohdrenten Gesamtheit zu
verbinden. Wir garantieren die Qualitat
unserer eigenen Produktion aufgrund
der polnischen und internationalen

Zertifikate
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Was ist
Pekabex-System?

Aus Leidenschaft fiir das Bauen und dem Wunsch, moderne und
augenfreundliche Wohnhduser zu bauen, wurde eine komplette
Lésung fur oberirdische Teile auf Basis von Pekabex-Produkten
entwickelt. Das System ist vor allem fir Mehrfamilienhduser
vorgesehen, wird aber auch in &ffentlichen Gebduden oder

gemeinschaftlichen Wohnbauten eingesetzt.

Die Harmonie zwischen Architektur und Konstruktion muss
nicht eine Einschrankung flr die Form und Vorstellungskraft
bedeuten, Das Pekabex-System eignet sich fir jede Art der

Mehrfamilienhausarchitektur:

WOHNBLOCK MIT PUNKTHAUS

MEHREREN TREPPENHAUSERN

MITTELGANGHAUS GALERIEHAUS
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Warum das
Pekabex-System?

Erh6hung der
Wohnungsnutzflache

Durch die Planung eines Gebdudes auf Basis unserer Produkte
kénnen wir ein héheres Verhiélinis der Wohnungsnutzfléche
bei der gleichen Gesamtflache erzielen. Dies flhrt direkt zu

einer Umsatzsteigerung flr den Investor.

Kiirzere Realisierungszeiten

Die Vorfertigungstechnik erméglicht es, Gebdude in einem
Tempo zu errichten, das im traditionellen Bauwesen nicht

zu erreichen ist. Dies ermaglicht es Ihnen, die gesamte
Investitionszeit zu verklirzen und die Baukosten zu senken.
Montage einer Etage innerhalb ven 4-5 Tagen? Mit uns ist das

maéglich,
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Wann das
Pekabex-System?

Wir sind ein verantwortungsbewusster Geschdftspartner und
kOrnrmern uns um die individuellen Bedlrfrisse der Kunden.
Unser System ist praktisch, kohérent und erméglicht es
zugleich, nur einen Teil davon zu verwenden und mit anderen

auf dem Markt erhaltlichen Lésungen zu kombinieren.

sogar +7%

Ohne Putz

Die Oberflichen von Wénden und
Decken in den R&umen miissen nicht
verputzt werden. Nach dem Auftragen
der Spachtelmasse sind sie zum Anstrich

vorbereitet.

LR RN R L

Treppenhduser
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Jqlltulql-tultl Innenwande

Deckenplatten
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Fragen Sie uns
auch nach nicht
standardmdaBigen

Produkt
FOSHIEESH AuBenwdnde
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AuBBenwdnde

Unsere dreischichtigen Produkte werden zusammen

mit den vorgefertigten Fassadenschichten und
eingebauten Fenstern und Tiren geliefert. Einschichtige
und zweischichtige Wande ermoglichen es, andere als
die angegebenen Fassadenldsungen einzusetzen. Sie
eignen sich beispielsweise ideal, wenn Fassadenpaneele

verwendet werden sollten.

Hohlwiéinde mit Betonfassade

Isolationsart:

Mineralwolle / PIR

Dicke der Konstruktionsschicht:
rnir, 100 mm

Gesamtdicke des Systemprodukts:
rmin., 260 mm

U-Wert [W/m2*K]:

=< (32

Feuerwiderstand:

R30-R120, EI20-El&0

Optionen fiir die Fassadengestaltung:
Beton lackiert / Beton verputzt

Zusitzliche Angaben:
Maglichkeit der Montage von Rollldden in der
Herstellungsphase des Elements

Hohlwéinde mit Oberflachenstruktur Hohlwénde mit Verkleidung
Isolationsart:

Mineralwelle / PIR

Dicke der Konstruktionsschicht:
rmin. 100 mm

Gesamtdicke des Systemprodukts:
min. 280 mm + Dicke der Verkleidung

U-Wert [W/m2*K]:

Isolationsart:
Mireralwolle / PIR

Dicke der Konstruktionsschicht:
rnin. 100 mm

Gesamtdicke des Systemprodukts:
min. 260 mm + Dicke der Matritze

U-Wert [W/m2*K]:

=< (32 =< 02

Feuerwiderstand: Feuerwiderstand:

R30-R120, EI30-El&0 R30-R120, EI30-El6D

Optionen fiir die Fassadengestaltung: Optionen fiir die Fassadengestaltung:

Beton lackiert / Beton verputzt fiegel / Klinker / Stein

Zusitzliche Angaben: Zusdatzliche Angaben:

Maglichkeit der Montage von Rolllédden in der Maglichkeit der Montage von Rollladen in der
Herstellungsphase des Elements Herstellungsphase des Elements

B www.pekabex.pl g



Zweischichtige Wiinde
Isolationsart:

Mineralwaolle / PIR / Styropor

Dicke der Konstruktionsschicht:
min. 100 mm

Gesamtdicke des Systemprodukts:
min. 220 mm

U-Wert [W/m2*K]:

=< 02

Feuerwiderstand:
R30-R120, EI30-EI&0

Einschichtige Wdnde
Dicke der Konstruktionsschicht:
rmin. 100 mm

U-Wert [W/m2*K]:

=< 438

Feuerwiderstand:
R30-R240




Innenwdnde

Im Pekabex-System kdnnen tragende Innenwdnde als
vollstéindig vorgefertigt hergestellt werden oder aus zwei
Filigranplatten bestehen, die auf der Baustelle mit Beton
(Verbundwerkstoff) gefiillt werden. Fiir Trennwiinde, bei
denen auch eine gute Warmedammung erforderlich ist,

ist eine mehrschichtige Lésung vorgesehen.

Hohlwiénde

Isolationsart:
Mineralwolle / PIR / Styropor

Dicke der Konstruktionsschicht:
min. 100 mm

Gesamtdicke des Systemprodukts:
min, 170 mm

Schallddmmmali Rw [dB]:

»= 50

Feuerwiderstand:

R30-R120, EIf-)-EIZ0

Verbundwédnde

Dicke der Konstruktionsschicht:

min, 180 mm (Filigranplatte min, 60 mm)
SchallddmmmalB Rw [dB]:

== 50

Feuerwiderstand:

R30-R120

Einschichtige Wéande

Dicke der Konstruktionsschicht:
min, 120 mm

Schallddmmmall Rw [dB]:
= 50

Feuerwiderstand:
R30-R240
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Deckenplatten

Wir verfligen lber eine sehr breite Palette an
Deckenprodukten, wodurch wir verschiedene
Anforderungen hinsichtlich Spannweite, Belastung
und Deckenform erfillen kénnen. GroBformatige

Filigranplatten eignen sich am besten fur Wohnungen.

Wir empfehlen, gemeinsame Teile auch unter Einsatz
dieser Elemente oder der Vollplatten zu entwerfen.
Fir Nutzrume und Decke Uber der Garage bieten wir
Hohlraumplatten an.

HC-Platten

Dicke der Konstruktionsschicht:
150/ 200 / 265 /320 / 400 / 500 mm

Feuerwiderstand:
RI0-R120

Zusdtzliche Angaben:
bei Feuerwiderstand R120 Betoniberdeckung erforderlich

Armierte Vollplatten

Dicke der Konstruktionsschicht:
min. 60 mm

Feuerwiderstand:

R30-R240

Zusiitzliche Angaben:
Betonlberdeckung nicht erforderlicn

Vorgespannte Vollplatten
Dicke der Konstruktionsschicht:
min. 60 mm

Feuerwiderstand:

R30-R240

Zustitzliche Angaben:
Betondberdeckung nicht erforderlich

www.pekabex.pl

Armierte Filigranplatten
Dicke der Konstruktionsschicht:
min. 200 mm {Filigranplatte min. 50 mmj

Feuerwiderstand:
R30-R240

Zusatzliche Angaben:
Betondberdeckung erforderlich

Vorgespannte Filigranplatten
Dicke der Konstruktiensschicht:
min. 200 mm (Filigranplatte min. 100 mm)

Feuerwiderstand:
R30-R240

Zusiitzliche Angaben:
Betonlberdeckung erforderlich

15
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Treppenhduser

Wir arbeiten sténdig daran, den Bauprozess zu
verklrzen. In unser Angebot haben wir die in den
letzten Jahren immer beliebteren Betonelemente, die
keine Endbearbeitung erfordern, sowie Treppenlaufe
und -podeste mit Verkleidung, die in einer

Vorfertigungsanlage hergestellt wird, eingefiahrt.

16

Treppenldufe ohne Endbearbeitung

Dicke der Konstruktionsschicht:
rrin. 150 mm

Feuerwiderstand:
R3I0-R240

Optionen fiir die Endbearbeitung:
Beton gerieben / Oberfléche fur die Deckschicht
vorberejtet

Zustitzliche Angaben:
mogliche Einbettung von Zubehér fir die Montage von
Geléndern in der Produkticnsphase

Treppenldufe mit Endbearbeitung

Dicke der Konstruktionsschicht:
rrin. 150 mm

Feuerwiderstand:

R30-R240

Optionen fiir die Endbearbeitung:

Fliesenbelag / Steinverkleidung

Zusétzliche Angaben:

mégliche Einbettung ven Zubehdr fir die Montage von
Gelandern in der Produktionsphase

www.pekabex.pl

Treppenpodeste chne Endbearbeitung

Dicke der Konstruktionsschicht:
min. 200 mm

Feuerwiderstand:
R3I0-R240

Optionen fiir die Endbearbeitung:
Beton gerieben / Oberfldche fir die Deckschicht
vorberejtet

Zustitzliche Angaben:
maagliche Einbettung von Zubehér fir die Montage von
Gelandern in der Produktionsphase

Treppenpodeste mit Endbearbeitung
Dicke der Konstruktionsschicht:

rmin, 200 mm

Feuerwiderstand:

R30-R240

Optionen fiir die Endbearbeitung:
Fliesenbelag / Steinverkleidung

Zusétzliche Angaben:
mégliche Einbettung von Zubehér flr die Montage von
Gelandern in der Produktionsphase

7



Balkone

Balkanplatten sind sowohl eptisch als auch in

Bezug ouf die Nutzung sehr wichtige Elemente der
Architektur. Bei ihrer Fertigung verwenden wir spezielle
Isolatiensverbinder, um gegen Warmebriicken

zu schiitzen, und wir achten besonders auf die
Ausflhrungsqualitét unter BerlGcksichtigung der spateren

Witterungseinflisse.

Balkone ohne Endbearbeitung

Dicke der Konstruktionsschicht:

mir. 180 mm

Feuerwiderstand:

R30-R120

Optionen fiir die Endbearbeitung:

Beton gerieben / Oberflache fir die Deckschicht
vorbereitet

Zusdtzliche Angaben:

magliche Einbettung von Zubehér flr die Montage von
Geléndern bereits in der Produktionsphass

Balkone mit Endbearbeitung

Dicke der Konstruktionsschicht:
rrin. 180 mm

Feuerwiderstand:

R30-R120

Optionen fiir die Endbearbeitung:
Fliesenbelog / Steinverkleidung
Zusatzliche Angaben:

magliche Einbettung von Zubehaor fir die Montage von
Gelandern bereits in der Produktionsphose




Horizontale

Anlagentechnik

und vertikale Verbindungen S—

O,

Umgebung

Fugen an den StéfGen vorgefertigter Elemente, die in die

Anordnung zusatzlicher, individuell gestalteter Fugen

eingeflgt sind, verleihen der Fassade einen einzigartigen,

madernistischen Charakter.

O

Innenréiume

Eine der optisch herausragenden Optionen ist die
Verwendung von Deckenplatten mit sichtbaren
Verbindungen, die letztendlich ein dekoratives Element

der RGume darstellen.

20
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Bequemlichkeit

Standardmalig werden Schutzrohre flr elektrische Kabel
in Wande und Decken eingebettet. Dadurch wird die
Installationszeit verkdrzt, die Arbeit auf der Baustelle
verlduft effizienter und die Fertigstellungsarbeiten kénnen

schneller aufgenommen werden.

Sicherheit

Die Armierung innerhalb der Wande wird als Element des
Erdungssystems verwendet, das in den Umfangsringankern
der Decken verbunden ist. Dies gewdhrleistet einen

dauerhaften und wirksamen Betrieb dieser Installation.

21






Angebotene
Dienstleistungen

]
9 Umfassende - Entwerfen;
/ Realisierung der - Fertigung;
vorgefertigten - Lieferung;
Konstruktion: - Montage.
= — GEI'IEI‘CII- - Durchfihrung von Bauarbeiten;
= unternehmerschaft - schliisselfertige Projekte;
- Design- & Build-Projekte.
— Iy Betfﬁuung der - Due-Diligence-Analyse in Bezug auf Immobilien;

—y Investition - Projektumsetzung auf dem anvertrauten Grundstiick;

- Kommerziglisierung des Objekts.

Kontakt

I

Suchen Sie einen Méchten Sie einen Brauchen Sie einen
Lieferanten fur Generalunternehmer Bautrager?
vorgefertigte finden?

Konstruktionen?

oferty@pekabex.pl info.gw@pekabex.pl inwestycje@pekabex.pl
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